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Sinema öğrenmenin ilk adımı fotoğraf makinesini tanımaktır. TV' de de Sinemada da anlatılacak şeyler sözlerden çok görsellikle anlatılmalıdır. Bunun için de sağlam bir resim ve ışık zevkine, kadraj(çerçeve) ve kompozisyon anlayışına sahip olmak gerekir. Bir fotoğraf makinesini kullanmak bütün bu konularda tecrübe kazanmanın en pratik yoludur.




Fotoğraf makineleri ikiye ayrılır. Compact ve SLR makineler.

Compact Makineler: Hafif, küçük, otomatik, kolay taşınan ve kolay kullanılan makinelerdir. Fotoğraf çeken kişiye deklanşöre basmaktan başka iş bırakmaz. Paralax aynalar sistemine sahip olduğu için vizörden bakıldığında görülen görüntünün aynısı elde edilmez. Yani görüntü kaybı vardır. Otomatik olduğu için her şeye kendisi karar verir ve farklı etkiler taşıyan denemeler yapmanıza izin vermez. Amatör makinelerdir.

SLR Makineler: (Single Lens Reflex) Objektifi gövdeden ayrılabilir. Böylece değişik objektifler kullanılabilir. Reflex aynalar sistemine sahiptir. Vizörde ne görüyorsanız fotoğrafta o çıkar. Yani çerçevede kayıp yoktur. Işığı, filmi kaydetme hızı ve daha birçok detayı fotoğrafçının belirleyebildiği, yer kaplayan, compactlere göre daha ağır makinelerdir.
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Bu makineler iki bölümdür: Objektif ve gövde...

Objektif; fotoğraf makinesinin ön kısmındaki, merceklerden oluşan gövdeden ayrılabilen bölümüdür.

Üzerinde iki ayar bileziği bulunur. Netlik ayarı yapılan netlik bileziği ve ışık ayarı yapılan diyafram bileziği.

Diyafram: Gözdeki iris gibi az ışıkta açılır, çok ışıkta kısılır. Üzerindeki değerler ters orantılıdır. En küçük değer (2 ya da 2,[image: image2.png]


 diyaframın en açık olduğu halidir. En fazla olduğu değerse diyaframın en kısık halidir. Bu tür makinelerde vizörden bakıldığında gördüğümüz çerçevede bize ışık konusunda yardımcı olan bir pozometre bulunur. Bu pozometre ibreli ya da ışıklı olabilir.

Ayrıca objektifler bizim konuya yakınlaşmamızı ya da uzaklaşmamızı sağlayacak çeşitlerde üretilmiştir. Bize geniş bir perspektif sağlayan geniş açı ya da bir diğer adıyla balık gözü, konuya yaklaşmamızı sağlayan dar açılı ya da bir diğer adıyla tele objektif, bir de insan gözüne en yakın perspektife sahip 50 mm’lik objektifler... Sayı 50 mm’den küçükse konudan uzaklaşılır, büyükse konuya yaklaşılır. Konuya hem yaklaşıp hem uzaklaşabilen objektifler de vardır. Bunlar zoom yapabildiği için zoom objektif olarak anılırlar.(Örn:28mm-125mm. bir objektif)


GÖVDE:
Gövde üzerinde çeşitli ayar düğmeleri bulunur. Bunlar enstantane, asa göstergesi, film sarma kolu, deklanşör düğmeleridir.

Enstantane: Film ile objektif arasında obdüratör denen bir perde vardır. Öyle bir perde olmasaydı film sürekli ışık alır ve yanardı. Deklanşöre basıldığında o perde kalkar, objektiften yansıyan görüntü filmin üstüne düşer, yani film pozlanır. Enstantane düğmesi o perdenin ne kadar açık kalacağını belirler. Değer büyüdükçe(1,4,8 gibi) perdenin açık kalma süresi artar.

Çünkü bu değerler 1 bölü saniye olarak düşünülmüştür. Bu yüzden değerin küçülmesi(250,500,1000 gibi) perdenin açık kalma süresini azaltır yani hızlandırır. Hareketli görüntüyü kaydetmede (atletizm yarışması, ralli, uçan martı vb.) perdenin açılıp kapanmasını çabuklaştırmalıyız ki flu (bulanık) bir görüntü ortaya çıkmasın.


ASA: Filmlerin duyarlılıklarıyla ilgili bir birimdir. Bazı film içindeki gümüş zerrecikleri açısından zengin üretilir ki görüntü hızlı pozlansın. Genel olarak fotoğraf makinelerimize alıp taktığımız filmler 100 Asalık filmlerdir. Standart olan budur. Rakamın artması (örneğin 400 ya da 600 olması) filmin duyarlılığının yani hızının artması demektir. Bu tür filmler flaş kullanmak istemediğimiz ama ışığın da yetersiz olduğu ortamlar için idealdir.
